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Om dette dokument 
Overhold følgende forhold for at forlænge brugstiden på produktet. 
▶  Læs dette dokument omhyggeligt før brug. 
▶  Gem dette dokument til senere brug 
▶  Giv dette dokument videre til slutbrugeren og brugeren af køretøjet. 
Dette dokument udgør en integreret del af produktet og er en vigtig del af sikkerhedskonceptet. Hvis 
anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre alvorlig personskade. 
 

Kontakt 
Har du spørgsmål til dit produkt? Du kan finde din personlige kontakt på vores websted. 
 
 

 

 

 

 

Tilsigtet brug 

 

 Fare! 
Fare fra en ikke-sikret Auto-Assistant 
Alvorlig personskade eller dødsfald kan skyldes, at Auto-Assistant er blevet forkert fastgjort. 
▶ Kontroller sikkerhedsselen for skader. 
▶ Sørg for, at selelåsen er korrekt aktiveret. 
Personskade og materiel skade som følge af usikret belastning 
Bremsning, acceleration, bøjninger eller slingring medfører kræfter på lasten. Lasten kan glide og 
flyve rundt. Dette kan medføre personskade og materiel skade. 
▶ Bemærk den maksimale bæreevne på 12 kg. 
▶ Lås Auto-Assistant, før du slår den fra. 
▶ Sørg for, at lasten er jævnt fordelt. 

 
 

 Vigtigt: 
Auto-Assistant er kun beregnet til brug som et transportmiddel og udstyr til kontordokumenter. Den 
er primært beregnet til brug på passagersædet i et køretøj. Ved brug i bilen er det meget vigtigt, at 
sikkerhedsselen er spændt sikkert, før du sætter i gang. 
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Vedligeholdelse og pleje 
Kontroller følgende elementer regelmæssigt for slitage eller skader. 
 - SIKKERHEDSSELE, 
 Auto-Assistant fastspændingssystem, 
 - Dæksellås 
 
Interval: Mindst for hver 5000 km. 
 f.eks. nødbremsning. 
 
Pleje: Rengør Auto-Assistant med en våd klud, hvis den er snavset. Undgå skrappe 

rengøringsmidler, da de kan beskadige Auto-Assistant. 
 

Udskiftning af papirclipsen 

Indsæt fjederen 
Fjederen skal klikke korrekt på begge sider. 
 
 
 
 
 

 

Placer papirclipsen 
Placer papirclipsen, så stoppet er til venstre. 
 
 
 
 
 

 

Indsæt papirclips 
Sæt klemmens stift i den venstre beholder (1), 
og tryk derefter højre ned (2), indtil stiften 
klikker på plads. 
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Montering og justering 

 Fare! 
Risiko for personskade på grund af forkert montering 
Alvorlig personskade eller dødsfald kan skyldes, at Auto-Assistant er forkert eller forkert installeret. 
▶ Se instruktionerne i denne manual for at få oplysninger om installation. 
▶ Sørg for, at sikkerhedsselen er ubeskadiget. 
▶ Monter ikke en Auto-Assistant med et beskadiget fastspændingssystem. 

 

 Informationer: 
Flyt sædet til den bageste tilkoblingsposition for at gøre monteringen lettere. Det anbefales at 
bruge en sædebeskyttelse for at beskytte sædeovertrækket og forhindre eventuel slitage. 

 

Trin 1   
Placer Auto-Assistant centralt på sædet. 
 

 

Trin 2    
Før hofteselen gennem den forreste 
fastspændingssystem. 
 
 

Trin 3   
Før skulderstroppen ind i det bageste 
 fastspændingssystem. 
 
 
 
 

 

Trin 4   
Luk selelåsen, og spænd sikkerhedsselen. 
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Brug 
Auto-Assistant tilbyder forskellige potentielle anvendelser og funktioner. 

Lukket lagerplads  
Inde i Auto-Assistant er der et stort 
opbevaringsrum, som kan opdeles med de 
medfølgende delere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Udklipsholder 
Der er placeret en papirclips oven på Auto-
Assistant, som bruges til at holde ark af papir 
på plads på arbejdsfladen. 
 
Tip:  
Papirclipsen er kun beregnet til fastspænding af 
dokumenter. 
Udskiftning af papirclipsen, se „ Vedligeholdelse 
og pleje". 
 

 

Åbn lagerpladsen  
Der er en åben opbevaringsplads bagest, som 
kan bruges til opbevaring af dokumenter og 
flasker. 
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Tilbehør 
En kontorholder til sædets ryglæn kan 
bestilles for at øge lagerpladsen. 
(art.nr.: 6000013636). 
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