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Advarsler og symboler

- Disse instruktioner indeholder oplysninger om mulige farer, der kan opsta ved forkert brug
og/eller forkert adfaerd.

Der skelnes mellem fglgende:

Fare!

Hvis advarslen ikke overholdes, kan det medfare alvorlig personskade og/eller alvorlig materiel
skade!

A\ ‘ FORSIGTIG

Hvis instruktionerne ikke overholdes, kan det medfgre personskade og/eller materiel skade!

=) vigtigt:

Hvis dette ikke gores, kan det medfgre materielle skader!

@ | Informationer:

Anbefalinger og nyttige rad!

Oplysninger om dokumentet

/|\ FORSIGTIG

Dette dokument er en del af monteringsinstruktionerne, brugsanvisningen og er ogsa et
nggleelement i sikkerhedskonceptet.

Alle dele af monteringsinstruktionerne og brugervejledningen skal overholdes for at sikre sikker
brug af produktet.

e  Lees dette dokument omhyggeligt fer brug.

e  Gem dette dokument til senere brug.

e  Giv dette dokument videre til slutbrugeren og keretgjets bruger.
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Konventioner

Dette dokument indeholder symboler og fremhaevning af tekst. Betydningen (forkortelser) forklares
nedenfor.

STS denne forkortelse star for Sortimo TopSystem. | dette dokument star STS for
tagbagagebaereren og tilbeher, der bruges til at fastgere lasten.

Angiver produkter og funktioner, der er tilgeengelige som ekstraudstyr.

@‘ Informationer:

Afhaengigt af konfigurationen er der flere systemer til varevognsreoler inkluderet i leveringen. Vi
anbefaler, at du installerer dem separat fra hinanden.

ff‘ Vigtigt:

Serg for, at de angivne tilspezendingsmomenter for skruemontering overholdes.
» M4=4Nm
» M6=8Nm
> M8=12Nm

Hvis der kraeeves andet moment, er det angivet i instruktionerne!

Tilsigtet brug

STS er designet til at sikre og transportere lasten. Sikring og transport af lasten kraever, at der
monteres Sortimo-statteben, tvaerstiver og passende tilbehgr pa tagbagagebaereren. STS er
udelukkende beregnet til brug med erhvervskgretgijer.

Forerens forpligtelser
. Du skal overholde geeldende love og bestemmelser (f.eks. StVO (den tyske feerdselslov),
bestemmelser fra arbejdsgiverens ansvarsforsikring).
. Kontrollér regelmaessigt STS for slitage eller skader.
o  Fjern straks STS, hvis det er slidt eller beskadiget.
o  Tillad kun reparationer, der skal udferes af autoriserede veerksteder.
. Fjern STS, nar det ikke er i brug.
. Sarg for, at sikkerhedsudstyret er monteret.
. Sarg for, at sikkerhedsmaerkaterne er synlige og laeselige pa produktet.
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Forudsigeligt misbrug

A\ ‘ FORSIGTIG

Fare for, at lastsikringsmekanismen lgsner sig.

Hvis lasten er fastgjort forkert, kan lasten eller elementerne i lastsikringsanlaegget I@sne sig under
karslen.

. Stands bilen forsigtigt og omgaende.
o Huvis lasten eller elementerne i lastsikringsanlaegget falder ned fra taget.
o  Huvis bilens kareegenskaber aendres.
o Hovis stgjniveauet eendres.
e  Udfar falgende trin, hvis lasten eller elementerne i lastsikringsanlaegget er gaet lgs:
o  Afspeer farezonen.
o  Serg for, at lastsikringselementerne er ubeskadigede.
o  Fjern straks beskadigede lastsikringselementer.
o  Fortseet kun med din tur, nar lasten er sikret.

Personskade som folge af forkert fastsurring.
Lasten kan ga lgs, hvis den er blevet mast forkert.

. Sur lasten fast pa tvaervangerne, der er fastgjort direkte til tagbagagebaererens
stotteben.

. Lad ikke spaendestropperne kare over mere end én tveerstang.

e  Brug ikke fglgende til fastsurring: Statteben pa tagbagagebaerer, sideskinner, sidestatter,
stoppropper, lastruller, lasemekanismer pa stige, spoilere, universalbeslag.

Fare for ukontrolleret karehandtering.
Veer opmaerksom pa den maksimalt tilladte laesseveegt.

. Overhold falgende oplysninger i instruktionsbogen og i keretgjsdokumentationen fra
keretgjets producent:

o Maks. tilladt samlet akselbelastning.
o  Maks. tilladt akselbelastning,
o Maks. tilladt totalveegt.

Fare for personskade som folge af fald.
Tagbagagebaereren har ikke personligt sikkerhedsudstyr.
e  Gaikke pa STS.
. Brug ikke STS som arbejdsplatform.
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Begransninger for brug

Fare!

Det er forbudt at tildaekke nodudgange i taget med tagsystemet, isar ved transport af

personer.

Overskrid aldrig den maksimailt tilladte lsessevaegt!
e  Veer opmaerksom pa veegten af dit vognreolsystem.
. Bemeerk den maksimalt tilladte lastkapacitet/nyttelast for ProClick-elementerne.
. Fare for nedfaldende genstande
. Overhold specifikationerne i instruktionsbogen og i dokumentationen til karetgjet.
o Maks. tilladt akselbelastning,
o  Maks. tilladt totalveegt.

Veegt

Du finder veegtoplysningerne i dine tilbudsdokumenter.

Belastningskapacitet:

Tilfgjelsen af hvert par stgtteben til fast tagbagagebeerer gger STS-
lasteevnen med 50 kg.

Note: Den indbyggede vaegt af STS og tilbehgret til lastsikring reducerer
den maksimalt tilladte lsessevaegt.

Veer opmaerksom pa falgende oplysninger i instruktionsbogen og i
dokumentationen fra producenten af kgretgjet:

e Maks. tilladt samlet akselbelastning.
e Maks. tilladt akselbelastning,
e Maks. tilladt totalveegt.

Temperatur

-30 til +80 C

Belastningskapacitet:

Hvert speendepunkt pa tvaervangen med ProSafe kan baere en maksimal
belastning pa 200 daN. *

Nyttelast

Maks. 50 kg med transportrgr. *
Note: Sgrg for, at transportragrene er teette, for de saettes af.
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Krav til brugeren

Livsfaser Viden

Montering og - Teknisk ekspertise

afmontering af

produktet

Fastggrelse af last - Geeldende lovgivning og standarder for lastsikring, f.eks. den tyske lov om
vejtrafik StVO og den tyske forordning om godkendelse af vejkaretgjer
StvVZO.

Sikkerhedsmaerkater

/|\ FORSIGTIG

Farlige situationer kan ikke undgas, hvis sikkerhedsmaerkerne er ulaeselige eller mangler i
produktet.

e  Sorg dagligt for, at alle sikkerhedsmaerkater er synlige pa produktet.
e  Udskift manglende eller uleeselige sikkerhedsmezerkater.

Saet sikkerhedsmaerkaten synligt pa et

tveerstiver.

Etiketten angiver, at den tilladte laessevaegt skal sortime TOPSYSTEM max
overholdes. Made in Germany max. X B g‘
Den tilladte maksimale laessevaegt kan findes i ..&.. G) %)

instruktionsbogen og i dokumentationen fra
karetgjets producent.
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Belastning

/|\ FORSIGTIG

Vaer opmarksom pa falgende punkter ved belastning:
. Serg for, at dit arbejdsmiljg er sikkert. Placer koretgjet pa et fladt, fast underlag.

. Brug altid to personer til at installere og fijerne STS ved hjeelp af passende veerktgjer og
materialer.

e  Overhold oplysningerne i StVO (den tyske lov om vejtrafik), isser punkt 22 om leesning.
e Lad ikke lasten stikke ud over bagenden af kgretgjet pa keretgjer med bagklap.

e Brug sikkert udstyr til lzesning og afleesning. Brug kun stiger sammen med
lasemekanismen til Sortimo-stigen. *

. Fordel belastningen jeevnt pa STS.

. Hold lastens tyngdepunkt sa lavt som muligt.

. Lad ikke lasten og STS stikke uden for lastomradet.

e  Anbring smal og tung last teet pa tagbagagebzererens statteben.

. Installer kun belastninger uden vinkelmontering for at undga at skabe drivkraefter.
e Veer seerligt forsigtig ved laesning og afleesning af keretgjer med hgit tag.

e  Brug passende Sortimo-tilbehgr til at fastgere lasten i overensstemmelse med de
geeldende tekniske forskrifter.

e  Kontroller, at lastsikringselementerne er fastgjort:
o  Efterindleesning.
o  Far hver rejse.

. Under pauser pa rejsen.
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Korsel og transport

/|\ FORSIGTIG

Koretgjets vejhandtering pavirkes af fastlasning og belastning af STS.

. Kontroller monteringsforbindelserne, og sarg for, at belastningen er sikker efter en kort
prevekgrsel og med jeevne mellemrum under brug.

. Reducer hastigheden i sidevind og sving.
e  Faktor i en udvidet bremseleengde.
STS @ger kegretgjets hgjde.
. Mal den samlede hgjde af STS og belastningen.
e  Bemeerk hgjdebegreensningerne.
Bemeerk, at luftstremmen under flade belastninger (f.eks. paneler) kan skabe lgftekreefter.
. Reducer hastigheden med flade belastninger.

Transportregulering

Produkterne leveres i korrekt emballage og skal straks kontrolleres for ydre genkendelige
transportskader ved modtagelsen.

Eventuelle klager skal straks sendes til fragtselskabet.

. Bortskaf emballagematerialet i overensstemmelse med lokale/nationale bestemmelser.

Bortskaffelse

Sortimo "STS" bestéar af genbrugsmaterialer, som f.eks. aluminium, stal eller plastik af hgj kvalitet.
Efter endt brugslevetid kan "STS" genbruges pa en miljgvenlig made.

e  Bortskaf bilernes reolsystem i overensstemmelse med lokale/nationale bestemmelser eller
ved at returnere det direkte til producenten.
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